
LM Trac 687 on voimakas ja ympäristöystävällinen uutuus, joka täyttää  
EU Stage IV & US Tier 4 Final päästövaatimukset. 
 
Uusi hytti on suunniteltu mukavaksi käyttää ja tarjoaa erinomaisen näkyvyyden. 
 
Moderni ohjelmointi minimoi polttoaineenkulutuksen erillisillä ajo– ja työohjelmilla.  

 
7” värinäyttö vakiona antaa kuljettajalle paljon informaatiota yhdellä vilkaisulla. 
 



MOOTTORI JA VOIMANSIIRTO 

Moottori Cummins QSF3.8 Turbodiesel. AGR, TCR. Sta-
ge IV / Tier 4 Final 

Sylinteritilavuus 3,8 l 

Teho 99 kW / 133hv (2300rpm) 

Vääntömomentti 488Nm (1600rpm) 

Voimansiirto Hydrostaattinen neliveto 

Huippunopeus 40km/h 

Ajosuunnanvalinta Sähkökäyttöinen kytkin 

Ohjaus Hydrostaattinen runko-ohjaus 

Jarrut Märkälevyjarrut edessä ja takana 

Renkaat Nokian hakkapeliitta TRI 420/65R24 

Polttoainesäiliö 75 litraa 

TYÖHYDRAULIIKKA 

Tyyppi Kuormantunteva pumppu 

Moottorihydrauliikka 160 l/min + 65 l/min 

Hallinta Joystickilla ja potentiometreillä 

Työlaitekiinnitys Kunta 500 / Vila / Volvo / Trima 

Hydrauliöljysäiliö 160 liter 

Sähköjärjestelmä 12V 

LISÄVARUSTEET 

 Ilmastointi, ilmaistuin, LED-työvalot, radio/CD 
soitin, sisätilanlämmitin, Webasto, peruutuska-
mera ym. 

MITAT JA PAINO 

Pituus 5290mm takanostolaitteella 

Korkeus 2422mm 

Leveys 1960mm 

Paino 5800kg takanostolaitteella 
Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 


