
LM Trac 387 är en behändig och stark mästare på underhåll i stadsmiljöer. 
Den lilla vändradien och effektiva konstruktionen är som gjord för smala ga-
tor och passager. 
 
Den nya motoren uppfyller EU stage IIIB / Tier 4 Final avgasbestämmelser. 
 

LM Trac 387 kan kompletteras med ett brett urval redskap för året om bruk. 
 
Ny pump design minimeras bränsleförbrukning. 



MOTOR OCH DRIVNING 

Motor Kohler KDI 1903 TCR, diesel. EU stage IIIB, US 
tier 4 final 

Cylindervolym 1861cm³  

Effekt 42kW (56,3hk) (2600rpm) 

Vridmoment 225 Nm (1500rpm) 

Drivningsätt Automatisk 4-hjulsdrift med antispinn 

Hastighetsområden 0-20 km/h & 0-40km/h 

Riktningsväljare Elektroniskt 

Styrning Hydrostatisk midjestyrning 

Bromsar Trumbromsar 

Däck 26x12-12 

Bränsletank 45 liter 

ARBETSHYDRAULIK 

Typ Variable pump 

Motorhydraulik 0-60 l/min + 0-30 l/min, 200bar 

Kontroll Två joysticks 

Redskapsfästen A-ram eller 3-punktskoppling 

Hydrauloljetank 57 l 

Elsystem 12 V 

TILLBEHÖR 

 Luftkonditionering, luftjädrat säte, LED-
arbetslysning, Radio/CD spelare, kupévärmare, 
akterhydraulik, dragkrok, släpvagn bromsar. 

DIMENSIONER OCH VIKT 

Längd 3100mm 

Höjd 1980mm 

Bredd 1370mm 

Vikt 1750kg 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsavisering. 


